














Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológia gastro

Príloha č. 1: Technická špecifikácia: Technológia GASTRO na zákazku: Modernizácia kuchyne HAZA
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P.č. Názov zariadenia Rozmery (šxhxv) mm* Špecifikácia zariadenia** Množstvo ks Cena bez DPH DPH Cena spolu s 
DPH

1 Ohrevný stôl na GN krytovaný 1200x700x900

Konštrukcia:
- jokel štvrocový 40x40x1,2 mm AISI 304
- spodné a horné výstuhy z ohýbaných profilov AfSI 304
Elektrická zásuvka - 230 V, IP 44, integrovaná na prednom paneli
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody
Regulácia teploty +30 CC + +90 °C
3x lisovaná vaňa GN 1/1 - samostatne ovládaná, ohrevná skriňa pod ohrevom na GN dvojplášťová - samostatne 
ovládaná, posuvné dvere izolované

1 2200,00 440,00 2640,00

2 Výdajný stôl krytovaný mobilný 1400x700x850

bez zadného lemu, hrúbka pracovnej dosky 50mm Výškovo nastaviteľné nožičky ± 45 mm
Spodná polica vo výške 220 mm
Krytovanie z 3 strán nerezovým plechom AISI304, 4x koliesko potravinárske z toho 2x brzdené, 2x polica s 
výsluhou, celý stôl z akosti AISI304

1 710,00 142,00 852,00

3 Výdajný stôl krytovaný mobilný 1400x700x850

bez zadného lemu, hrúbka pracovnej dosky 50mm Výškovo nastaviteľné nožičky ± 45 mm
Spodná polica vo výške 220 mm
Krytovanie z 3 strán nerezovým plechom AISI304, 4x koliesko potravinárske z toho 2x brzdené, 2x polica s 
výstuhou, celý stôl z akosti AISI304

1 710,00 142,00 852,00

4 Ohrevná lampa CU 275x250

nastaviteľný kábel je možne ohrevnú lampu ľahko nastaviť, dĺžka kabla je od 70 do 150 cm
- Nastavenie teploty pomocou vzdialenosti lampy od jedla
- Spinač umiestnený na vrchu lampy
- Infračervená žiarovka odolná voči rozbitiu, bezpečná na udržiavanie teploty potravín
- medenná farba, priemer 275mm, hliníkové prevdenie

1 100,00 20,00 120,00

5 Ohrevná lampa CU 275x250

nastaviteľný kábel je možne ohrevnú lampu ľahko nastaviť, dĺžka kabla je od 70 do 150 cm 
- Nastavenie teploty pomocou vzdialenosti lampy od jedla
- Spinač umiestnený na vrchu lampy
- Infračervená žiarovka odolná voči rozbitiu, bezpečná na udržiavanie teploty potravín
- medenná farba, priemer 275mm, hliníkové prevdenie

1 100,00 20,00 120,00

6 Ohrevná lampa CU 275x250

nastaviteľný kábel je možne ohrevnú lampu ľahko nastaviť, dĺžka kabla je od 70 do 150 cm
- Nastavenie teploty pomocou vzdialenosti lampy od jedla
- Spinač umiestnený na vrchu lampy
- Infračervená žiarovka odolná voči rozbitiu, bezpečná na udržiavanie teploty potravín
- medenná farba, priemer 275mm, hliníkové prevdenie

1 100,00 20,00 120,00

7 Mobilná bain marie s policou 860x650x900

Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Lisované delené vane - samostatne ovládané
4 kolieska (2 brzdené)
Ventil 1/2" nanapúšťanie a vypúšťanie vody v každej vani
spodná polica, kompletne z akosti AISI304, kontrolka zapnutia a chodu, integrovaná zásuvka 230V v čelnom 
paneli, nerezová rukoväť na manipuláciu.

1 960,00 192,00 1152,00

8 Zásobník na taniere vyhrievaný 1000x500x900

Kapacita 2 x 50 tanierov
Regulácia teploty +30-90°C
4 kolieska (2 brzdné)
Strunový mechanizmus zdvíhania
Nastaviteľná veľkosť tanierov (20-35 cm)

1 1350,00 270,00 1620,00

9 Zásobník na taniere vyhrievaný 1000x500x901

Kapacita 2 x 50 tanierov
Regulácia teploty +30 + +90°C 
4 nerezové kolieska (2 brzdné) 
Strunový mechanizmus zdvíhania
Nastaviteľná veľkosť tanierov (20-35 cm)

1 1350,00 270,00 1620,00
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Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológia gastro

10 Plynová stolička 600x600x400

- Ochranný golier liatinového horáka, liatinový rošt, dvojitý rozdelovač plameňa, Príkon. Min. 15kw
- Ovládanie bezpečnostným ventilom a termočlánkom.
- Rošt zo smaltovanej liatiny s rozmermi 600 x 600 mm.
- Večný plamienok na zapaľovanie.

1 989,00 197,80 1186,80

11 Nerezový stôl krytovaný 450x650x900

Bez lemu
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Výškovo nastaviteľné nožičky ± 45 mm
Spodná polica vo výške 220 mm
Krytovanie z 3 strán, AISI 304

1 416,00 83,20 499,20

12 Plynová stolička 600x600x400

- Ochranný golier liatinového horáka, liatinový rošt, dvojitý rozdelovač plameňa, Príkon. Min. 15kw
- Ovládanie bezpečnostným ventilom a termočlánkom.
- Rošt zo smaltovanej liatiny s rozmermi 600 x 600 mm.
- Večný plamienok na zapaľovanie.

1 989,00 197,80 1186,80

13 Podstavec nerezový modul 800x860x560

Pevná a robustná konštrukcia z nerezovej ocele AISI-304.
- Spojovacie prvky skryté z pohľadu užívateľa.
- Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej technológia radu 900 vďaka narážacím tŕňom.
- Príprava na montáž dvierok, výškovo nastaviteľné nožičky

1 466,00 93,20 559,20

14 Plynová varná sklopná panvica 800x930x900

Plnenie celoliatinovej vane vodou pomocou elektrického ventilu ovládaného prepínačom na čelnej strane stroja. 
Plniaca hubica-pípa je v zadnej časti stroja, tak aby umožňovala zatvorenie a otvorenie veka bez manipulácie 
- Dvojplášťové rovné veko s odkvapkávačom skondenzovanej vody v zadnej časti.
Regulovateľný samovyvažovací pružinový systém veka eliminujúce jeho nekontrolované pády.
- Ergonomické madlo veka ľahko dosiahnuteľné aj v otvorenej polohe na prdenj stranie, nie zhora!
- Teplota dna vane kontrolovaná termostatom, v rozmedzí 50 až 310 °C.
- Komín na odvetrávanie a spaliny zo smaltovanej liatiny, odolný voči vysokej teplote.
- Stroje s krytím IPX5 proti prenikaniu striekajúcej vody.
- použiteľný objem celoliatinovej vane - nádoby min. 90 1
- rozmer vane min. 730 x 620 x 200 mm
Celolíatinová vaňa bez zvarov a bez nerezových bokov a prvkov.
- motorický zdvih nádoby, motor s príkonom min. 0,6kW
Plynový výkon min.: 18 kW, el. príkon: 0,7kW/230V
Max. spotreba plynu 1,8m3 / hod., možnosť vyklápania nádoby až o 90°

1 4978,00 995,60 5973,60

15
Indukčný sporák 4-zónový s 
vodovodnou napúšťacou 
batériou

800x930x290

Sklokeramická platňa hrúbky 6 mm, hermeticky usadená do vrchnej pracovnej plochy z nerezovej ocele AISI-304 
s hrúbkou 2 mm bez špár a výstupkov.
- Varné zóny sú vymedzené vyznačeným kruhom s 0 min. 300 mm. Elektrický príkon každej zóny je min. 5 kW.
- Perfektná kontrola varenia pomocou regulátora energie s 10 stupňami výkonu umožňuje využívať nízky výkon 
pri príprave delikátnych receptov, popr. vysoký výkon pri nutnosti maximálne úspory času.
- Prívod energie iba do zóny, na ktorej stojí nádoba, pričom okolitý sklokeramický povrch zostáva chladný.
- Platňa sa uvedie do chodu, akonáhle zaregistruje nádobu na varenie. Po odstránení nádoby sa ohrev preruší.
- Tento princíp umožňuje vysokú úsporu energie (spotreba energie sa zníži cca o 50% v porovnaní s plynovými 
horákmi).
- Okolie a pracovné prostredie ponúka väčší komfort, pretože sa energia sústredí len v oblasti pod ohrievanou 
nádobou, znižuje sa sálanie a disperzie tepla a možno rýchlo dosiahnuť teplotu varu.
- Ochrana proti prehriatiu, autodiagnostika porúch.
- Stroje s krytím IPX5 proti prenikaniu vody.
- Komín zo smaltovanej liatiny, odolný voči vysokej teplote s originálnym otvorom pre vodovodnú batériu .
- Prístup ku komponentom z prednej strany.
- Napätie: 400 V, príkon: 20 kW
- platňa 4x5 kW priemer 0 300 mm
Vrátane Vodovodnej batérie osadenej priamo vo varnom bloku vpravo

1 10439,00 2087,80 12526,80
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16 Podstavec 800x860x560

Pevná a robustná konštrukcia z nerezovej ocele AISI-304, kompatibilná so zariadením, ku ktorému prislúcha 
- Spojovacie prvky skryté z pohľadu užívateľa.
- Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej technológia radu 900 vďaka narážacím tŕňom.
- Príprava na montáž dvierok, nastaviteľné nožičky 1 466,00 93,20

1

559,20

17 Fritéza elektrická 400x730x850

Elektccká fritéza samostane stojaca 151, digitálne meranie teploty oleja. Lisovaná vrchná plocha z nerezovej 
ocele AISI-304 o hrúbke 2 mm.
- Chladná zóna v spodnej časti vane prispievajúce k dlhodobému udržiavaniu kvality používaného oleja.
- regulácia teploty elektronickým termostatom (60 - 200 °C).
- Všetky modely sú vybavené bezpečnostným termostatom.
- Vypúšťanie oleja z vane pomocou guľového kohúta, ktorý je robustný a odolný voči vysokým teplotám.
- Stroj s vysokým výkonom a rýchlym nástupom teploty. Vynikajúci pomer "výkon na množstvo oleja" (až 1 kW /1
I oleja
- Stupeň ochrany IPX5.
- objem vane min. 15 I
- 1 x veľký kôš (250 x 280 x 100 mm).
model s výhrevnými telesami z nerezovej ocele AISI 304 vo vnútri vane. Vyklápanie o viac ako 90° (možnosť 
precízneho vyčistenia vane).
- Napätie: 400 V, príkon min. 12kW
Štandardné vybavenie: 1 x veľký kôš

1 1697,00 339,40 2036,40

18 Neutrálna zóna 400x730x290

- Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304 o hrúbke 1,5 mm.
- Laserom rezané jednotlivé komponenty, zvárané a leštené automatickými strojmi.
- Spojovacie prvky skryté z pohľadu užívateľa.
- Možnosť montáže vodovodnej batérie v zadnej časti
- zásuvka na GN 1/1 (325x530x105 mm)

1 552,00 110,40 662,40

19 Podstavec nerezový modul 400x630x560

Pevná a robustná konštrukcia z nerezovej ocele AISI-304.
- Spojovacie prvky skryté z pohľadu užívateľa.
- Jednoduché, rýchle a pevné usadenie varnej technológia radu 900 vďaka narážacím tŕňom.
- Príprava na montáž dvierok.
Obsahuje dve zásuvky

1 779,00 155,80 934,80

20 Plynový varič cestovín 400x730x850

Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI- 304 o hrúbke 2 mm.
- Laserom rezané jednotlivé komponenty, zvárané a leštené automatickými strojmi.
- Spojovacie prvky skryté pohľadu užívateľa.
- Vane z nerezovej ocele AISI-316L o sile 2 mm zapustené do vrchnej plochy.
- Plnenie vane pomocou elektrického ventilu s dvojpolohovým prepínačom: stredná a vysoká rýchlosť plnenia.
- Vypúšťanie vane pomocou elektro-mechanického guľového kohúta odolného proti vysokej teplote, s 
bezpečnostným prepadom.
- Automatický bezpečnostný systém, ktorý vypne ohrev, keď vo vani nie je voda.
- Ovládače s bezpečnostnou podložkou a systémom proti prenikaniu vody.
- Vybavené horákom z nerezovej ocele a spaľovacou komorou nachádzajúcou sa mimo vane. Ohrev jej dna a 
strán je možný už od minimálnej úrovne hladiny vody.
- elektronické zapaľovanie pl. horáka
- Ohrev ovládaný bezpečnostným plynovým ventilom.
Štandardné vybavenie:
- 1 x vaňa GN 1/1
- 3 x kôš 1/3

1 2320,00 464,00 2784,00
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21 Varidlo plynové 4 horáky 800x730x850

Lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304 o hrúbke 2 mm.
- Spojovacie prvky skryté pohľadu užívateľa.
- Podperný celoliatinový rošt spoločný pre dva horáky s rozmermi 397 x 580 mm (tzn. 397 x 290 mm pre jeden 
horák). Vzdialenosť medzi vnútornými rebrami je zmenšená na 75 mm, čo znižuje riziko prevrhnutia menších 
nádob a umožňuje používanie nádob s priemerom dna už od 80 mm.
- Rošty sú zo smaltovanej liatiny RAAF (odolná voči zásadám, kyselinám, ohňu a vysokým teplotám).
- Dvojité horáky a rozdeľovače plameňa z poniklovanej liatiny zaisťujú rovnomerné rozloženie tepla po dne 
veľkých hrncov tým sa zvýši efektivita a optimalizuje sa prenos energie po celej ploche dna.
- Horáky majú zvýšený výkon 4x 8,0 kW (0 120 mm) spolu 32kw
- Horáky a rozdeľovače plameňa sú vybavené systémom pre ich ľahké a správne opätovné nasadenie.
- Ovládače s bezpečnostnou podložkou a systémom proti prenikaniu vody.
- Smaltované liatinové komíny umiestnené do rovnakej výšky ako podporné rošty zlepšujú celkovú manipuláciu s 
veľkými hrncami a kastróly a robí tak prácu bezpečnejšou.
- Prístup ku komponentom z prednej strany.
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
- Liatinová platňa na horáky.
- Vodovodné batérie.

1 1400,00 280,00 1680,00

22 Indukcia 2-zónová 400x730x290

Sklokeramická platňa hrúbky 6 mm, hermeticky usadená do vrchnej pracovnej plochy z nerezovej ocele AISI-304 
s hrúbkou 2 mm bez špár a výstupkov.
- Varné zóny sú vymedzené vyznačeným kruhom s min. 0 300 mm. Elektrický príkon každej zóny je min. 5 kW.
- Perfektná kontrola varenia pomocou regulátora energie s 10 stupňami výkonu umožňuje využívať nízky výkon 
pri príprave delikátnych receptov, popr. vysoký výkon pri nutnosti maximálne úspory času.
- Prívod energie iba do zóny, na ktorej stojí nádoba, pričom okolitý sklokeramický povrch zostáva chladný.
- Platňa sa uvedie do chodu, akonáhle zaregistruje nádobu na varenie. Po odstránení nádoby sa ohrev preruší.
- Tento princíp umožňuje vysokú úsporu energie (spotreba energie sa zníži cca o 50% v porovnaní s plynovými 
horákmi).
- Okolie a pracovné prostredie ponúka väčší komfort, pretože sa energia sústredí len v oblasti pod ohrievanou 
nádobou, znižuje sa sálanie a disperzie tepla a možno rýchlo dosiahnuť teplotu varu.
- Ochrana proti prehriatiu, autodiagnostika porúch.
- Stroje s krytím IPX5 proti prenikaniu vody.
- Komín zo smaltovanej liatiny, odolný voči vysokej teplote s originálnym otvorom pre vodovodnú batériu .
- Prístup ku komponentom z prednej strany.
- Napätie: 400 V, príkon: 10 kW
- platňa 2 x 5 kW priemer 0 300 mm

1 5308,00 1061,60 6369,60

23 Chladiaca podstavba 1200x630x590

Chladiaca podstvaba so zásuvkami 1201, Vzduchotesný kompresor s ventilovaným kondenzátorom.
- Výparník s medeným potrubím a hliníkovým rebrovanim.
- Vstrekovaná polyuretánová izolácia o sile 60 mm a hustote 40 kg/m3.
- Výškovo nastaviteľné nohy z nerezovej ocele (130 -190 mm).
- Nastavenie výšky od 580 do 640 mm pre ustavenie stolných spotrebičov.
- Chladenie núteným obehom vzduchu.

Prevádzková teplota: -2 °C, +8 °C, pri teplote prostredia až 40 °C, tropikaiizovaná verzia 
Klimatická trieda 4.
Elektronické riadenie procesu chladenia a odmrazovanie s digitálnym zobrazením teploty.
Vybavené dverami s automatickým dovieraním a aretáciou v otvorenej polohe.
Chladiace médium R-290 bez CFC, energetická trieda B, El. príkon min. 0,25kW
objem 120 I
počet zásuviek 2 x GN 2/3

1 2222,00 444,40 2666,40

Strana 4



Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológia gastro

24 Multiblaster 780x700x850

Multifunkčné zariadenie na chladenie a nizkoteplotné varenie
kombinovaný šokový schladzovač. zmrazovač, kysiareň, holdomat a nizkoteplotné pec multifunkčné
Funkcie: šokové chladenie, mrazenie , rozmrazovanie, kysnutie, holding udržiavanie, sušenie, temperovanie 
čokolády, manuálny režim. Automatický čistiaci program dezinfekcia a sanitácia
Kapacita: 5 zásuvov pre GN 1/1 alebo súčasne EN 600x400
Ovládanie: 4,3" dotykový displej s USB poetom pre prenos HACCP dát, wifi pripojenie, ovládanie cez cloud, 20 
fáz v 1 programe, neobmedzené množstvo programov, možnosť posielať programy cez cloud a aplikáciu v 
telefóne
Dvere: s protizápachovým systémom.
Tesnenie dverí: Magnetické, jednoducho vymeniteľné.
Sonda: Jednobodová vpichová sonda, jednoducho vymeniteľná.
Izolácia: hrúbka 60 mm - bez CFC/HCFC
Vnútorné a vonkajšie opláštenie z nerezovej ocele AISI 304.
Vnútorné rohy: zaoblené pre jednoduché čistenie a zaistenie maximálnej hygieny.
Kľuka z nerezovej ocele AISI 304, s hrúbkou 20 mm.
Zásuvy jednoducho vyberateľné z nerezovej ocele AISI 304
Vrchná časť s hrúbkou 5 cm. Zosilnená pre prípad umiestnenia konvektomatu alebo pece na šoker.
Nožičky z nerezovej ocele AISI 304, nastaviteľné (100 + 150 mm).
Požiteľný obejm 120 litrov.
Rozsah teploty od -40 °C do +65 °C
Šokové schladenie z +90 "C na + 3 °C: 20 kg
Šokové zmrazenie z + 90 °C na - 18 °C: 16 kg
Klimatická trieda: 5
Chladivo: R452A
Odmrazovanie: horúcim plynom
Ventil: elektronický expanzný ventil
Chladiaci výkon min.: 1,8 kW, oriemer ventilátora min. 260mm, teplotná vpichová ihla

1 5949,00 1189,80

9

7138,80

25 Nerezový stôl s policami 
krytovaný 800x700x850

bez zadného lemu, hrúbka pracovnej dosky 50mm, Výškovo nastaviteľné nožičky ± 45 mm
Spodná polica vo výške 220 mm
Krytovanie z 3 strán, kompletne z akosti AISI304

1 509,00 101,80 610,80

26 Polica stolová 800x500x400 Pevná a robustná konštrukcia z nerezovej ocele AISI-304., odnímateľná, hĺbka 500mm. 1 150,00 30,00 180,00

27
Montáž + demontáž zariadení, 
kuchársky servis, revízie

Demontáž pôvodnej technológie a manipulácia, montáž novej technológie na všetky potrebné média do 6metrov 
od zariadenia, vrátane menipulácie a vykládky na mieste montáže, vyvýšené prízemie.
Úprava podlahovej vpuste pre umiestnenie novej technológie. Inštlácie všetkých el. zásuviek potrebných pre 
mobilné zariadenia vrátane el. prívodu.
Úprava rozvodov plynu, vody a odpadu. Záručná doba vrátane servisných prehliadok a dopravy 24 mesiacov.
Vyhotovenie východiskovej OsaOP pre plyn a elektriku v cene.
Skúšobná prevádzka 60 dní. Školenie odborným kuchárom v dĺžke 2 pracovné dni, 2x8hodnín. Montáž 
ohrevných lám do stropu spolu s vyhotovením el. prívodu.

1 2500,00 500,00 3000,00

Počet ks zariadení: 26,00 49 709,00 € 9 941,80 € 59 650,80 €
Poznámky k vyššie uvedenej špecifikácii:

*Rozmer je maximálny prípustný!!! Zariadenia budú osadené v priestore medzi stenami/stavebnými konštrukciami/nosnými stĺpmi alebo vedľa iného zariadenia, čo limituje ich max. 
príspustnú vekosť. Rozmer príp. jednotlivých varných modulov musí byť dodržaný v šírke 400/800mm, hĺbke 930mm, a výške 900mm, tak aby bolo možné jednotlivé moduly vzájomne 

zameniť.
**Uvedená technická špecifikácia zariadenia je považovaná za minimálnu prípustnú. Minimálne požadované elktrické krytie na všetký el. zariadenia je IP X5, z dôvod, že na zariadeniach 

budú prebiehať aj praktické vyčovanie žiakov.
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